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中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L0110）
名称: 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 

地址：河南省洛阳市涧西区王祥路206号

认可依据：ISO/IEC 17025以及CNAS特定认可要求
签发日期：2016年05月09日     有效期至：2022年05月08日

附件3  认可的检测能力范围
	序号
	检测

对象
	项目/参数
	检测标准（方法）
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	十一、机动车用电器产品

	1
	直流电机
	1*
	部分项目
	直流电机试验方法
GB/T 1311-2008
	不测电磁兼容

	
	
	2*
	
	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB 10068-2008
	

	2
	驱动电机和控制器
	1*
	全部项目
	电动自行车及类似用途电动机 技术要求  JB/T 10888-2008
	

	
	
	2*
	
	电动自行车用电动机及控制器
QB/T 2946-2008
	

	
	
	3*
	部分项目
	电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法

GB/T 18488.2-2015
	不测电磁兼容

	2
	驱动电机和控制器
	4*
	部分项目
	电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件

GB/T 18488.1-2015
	不测电磁兼容

	
	
	5*
	
	电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件
QC/T 792-2007
	

	3
	起动机
	1*
	全部项目
	起动机特性试验方法
QC/T 277-1999
	只测方法A

	
	
	2*
	
	汽车用起动机技术条件
QC/T 731-2005
	

	
	
	3*
	
	机动车及内燃机用起动机技术条件
JB/T 6707-2006
	


	4
	发电机
	1*
	全部项目
	拖拉机用永磁交流发电机
JB/T 9844-1999
	

	
	
	2*
	
	带真空泵发电机技术条件
JB/T 10134-1999
	

	
	
	3*
	
	汽车用交流发电机电气特性试验方法
QC/T 424-1999
	

	
	
	4*
	
	汽车用交流发电机技术条件
QC/T 729-2005
	

	
	
	5*
	部分项目
	机动车及内燃机用交流发电机技术条件
JB/T 6710-2006
	不测电磁兼容

	
	
	6*
	
	三轮汽车和低速货车  发电机

GB/T 23923-2009
	

	5
	仪表
	1*
	全部项目
	拖拉机、内燃机用弹簧管式温度表
JB/T 9841-1999
	

	
	
	2*
	
	拖拉机、内燃机用弹簧管式压力表
JB/T 9842-1999
	

	
	
	3*
	
	拖拉机、内燃机用电磁式电流表
JB/T 9843-1999
	

	5
	仪表
	4*
	部分项目
	汽车、摩托车用仪表
QC/T 727-2007
	不测机械式仪表、不测电磁抗扰性试验

	
	
	5*
	
	电动汽车用仪表
GB/T 19836-2005
	不测电磁兼容

	6
	电气设备
	1*
	部分项目
	机动车及内燃机电气设备基本技术条件
JB/T 6697-2006
	不测电磁兼容

	
	
	2*
	
	汽车电气设备基本技术条件
QC/T 413-2002
	

	7
	继电器
	1*
	全部项目
	汽车通用继电器
QC/T 695-2002
	

	
	
	2*
	
	喇叭继电器技术条件
QC/T 419-1999
	

	8
	电压调节器
	1*
	全部项目
	机动车及内燃机用交流发电机电子式电压调节器技术条件
JB/T 6709-2006
	

	9
	开关
	1*
	部分项目
	汽车用开关通用技术条件
QC/T 198-2014
	不测耐久性、机械强度

	
	
	2*
	
	汽车用电源总开关技术条件
QC/T 427-2013
	

	
	
	3*
	
	机动车及内燃机用起动机电磁开关技术条件
JB/T 6706-2006
	不测耐久性

	
	
	4*
	
	汽车用点火开关技术条件
QC/T 504-1999
	

	
	
	5*
	
	汽车用翘板式开关技术条件
QC/T 632-2000
	

	
	
	6*
	
	汽车用车灯开关技术条件
QC/T 505-1999
	

	
	
	7*
	
	汽车用仪表灯开关技术条件
QC/T 506-1999
	

	9
	开关
	8*
	部分项目
	汽车用气压式制动灯开关技术条件
QC/T 20-1992
	不测耐久性

	
	
	9*
	
	汽车用转向管柱上组合开关技术条件
QC/T 218-1996
	

	10
	充电用连接装置
	1*
	全部项目
	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

GB/T 20234.1-2011
	

	
	
	2*
	
	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.2-2011
	

	
	
	3*
	
	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

GB/T 20234.3-2011
	

	11
	车辆与挂车间电连接器
	1*
	全部项目
	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器 定义、试验方法和要求

GB/T 5053.3-2006
	

	
	
	2*
	
	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器 7芯24V标准型(24N)

GB 5053.1-2006
	

	
	
	3*
	
	道路车辆 牵引车与挂车之间电连接器 7芯12V标准型(12N)

GB 5053.2-2006
	

	12
	电线束
	1*
	部分项目
	汽车电线束技术条件
QC/T 29106-2014
	不测接点截面

	
	
	2*
	颜色
	汽车用低压电线颜色
QC/T 414-1999
	

	13
	熔断器
	1*
	部分项目
	汽车用熔断器
QC/T 420-2004
	不测电流脉冲及循环电流耐久

	14
	车蜂鸣器
	1*
	全部项目
	汽车用蜂鸣器
QC/T 550-1999
	

	15
	信号闪光器
	1*
	起动时间测定
	汽车信号闪光器技术条件
QC/T 501-1999
	

	16
	道路车辆用单芯电线
	1**
	部分项目
	道路车辆60V和600V单芯电线

GB/T 25085-2010
	不测电压等级＞5kV的绝缘缺陷

	17
	铅酸蓄电池
	1*
	全部项目
	起动用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种规格和端子尺寸 标记

GB/T 5008.2-2013
	

	
	
	2*
	
	起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法

GB/T 5008.1-2013


	

	
	
	3*
	
	固定型排气式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 13337.1-2011
	

	
	
	4*
	
	固定型排气式铅酸蓄电池 第2部分：规格及尺寸

GB/T 13337.2-2011
	

	
	
	5*
	
	固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 19638.1-2014
	

	
	
	6*
	
	固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格

GB/T 19638.2-2014
	

	
	
	7*
	
	通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 19639.1-2014
	

	
	
	8*
	
	通用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：规格型号

GB/T 19639.2-2014
	

	
	
	9*
	
	牵引用铅酸蓄电池 第一部分：技术条件

GB/T 7403.1-2008
	

	
	
	10*
	
	牵引用铅酸蓄电池 第二部分：产品品种和规格

GB/T 7403.2-2008
	

	17
	铅酸蓄电池
	11*
	全部项目
	储能用铅酸蓄电池
GB/T 22473-2008
	

	
	
	12*
	
	电动汽车辆用铅酸蓄电池
QC/T 742-2006
	

	
	
	13*
	
	电动道路车辆用铅酸蓄电池  第1部分：技术条件   GB/T 32620.1-2016
	

	
	
	14*
	
	轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第1部分：电力机车、地铁车辆用阀控式铅酸蓄电池

GB/T 7404.1-2013
	

	
	
	15*
	
	轨道交通车辆用铅酸蓄电池 第2部分：内燃机车用阀控式铅酸蓄电池

GB/T 7404.2-2013
	

	
	
	16*
	
	铁路客车用铅酸蓄电池
GB/T 13281-2008
	

	
	
	17*
	
	摩托车用铅酸蓄电池
GB/T 23638-2009
	

	
	
	18*
	
	电动助力车用密封铅酸蓄电池 

GB/T 22199-2008
	

	
	
	19*
	
	电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

QB/T 2947.1-2008
	

	
	
	20*
	
	船舶起动用铅酸蓄电池
CB/T 4319-2013
	

	
	
	21*
	
	微型阀控式铅酸蓄电池
JB/T 11338-2012
	

	
	
	22*
	
	《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》附件6:微型阀控式铅酸蓄电池检验技术规范
	

	
	
	23*
	
	铅酸蓄电池用极板
GB/T 23636-2009
	

	
	
	24*
	
	《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》附件7:铅酸蓄电池用生极板检验技术规范
	

	17
	铅酸蓄电池
	25*
	部分项目
	煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池
JB/T 8200-2010
	不测蓄电池槽渗透性能试验

	
	
	26*
	镉元素测定
	铅酸蓄电池中镉元素测定方法
JB/T 11236-2011
	

	18
	金属氢化物镍蓄电池
	1*
	全部项目
	电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池
QC/T 744-2006
	

	
	
	2*
	
	电动自行车用蓄电池及充电器 第2部分：金属氢化物镍蓄电池及充电器

QB/T 2947.2-2008
	

	19
	锂离子蓄电池
	1*
	部分项目
	电动道路车辆用锂离子蓄电池
QC/T 743-2006
	不测安全试验

	
	
	2*
	
	电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器

QB/T 2947.3-2008
	

	20
	机动车电器零部件
	1*
	低温试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.1-2008
	只测≤-75℃

	
	
	2*
	高温试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.2-2008
	只测≥+200℃

冲击：
-75℃～200℃

	
	
	3*
	恒定湿热试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.3-2006
	只测-70℃～150℃

HC:98%

	
	
	4*
	交变湿热试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12h+12h循环)

GB/T 2423.4-2008
	

	
	
	5*
	振动试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2423.10-2008
	只测0～100g

DC:3500Hz

0～100g

5～2800Hz

0～100g

2～2200Hz

	20
	机动车电器零部件
	6*
	盐雾试验
	电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.17-2008
	只测容积为1.6m3

	
	
	7*
	温度变化试验
	环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.22-2012
	只测-60℃～150℃

	
	
	8*
	温度/湿度组合循环试验
	环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验

GB/T 2423.34-2012
	只测-70℃～150℃

HC:98%

	
	
	9*
	部分项目
	电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.2-2006

IEC 61000-4-2:2001
	只测接触放电、空气放电试验
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