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中国合格评定国家认可委员会

认 可 证 书 附 件

（注册号：CNAS L0110）
名称: 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 

地址：河南省洛阳市涧西区西苑路39号

认可依据：ISO/IEC 17025以及CNAS特定认可要求
签发日期：2016年05月09日     有效期至：2022年05月08日

附件3  认可的检测能力范围

	序号
	检测

对象
	项目/参数
	检测标准（方法）
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	

	三、液压元件

	1
	液压元件
	1*
	液压元件清洁度试验
	液压件清洁度评定方法及液压件清洁度指标
JB/T 7858-2006
	

	
	
	2*
	全部项目
	液压元件通用技术条件
GB/T 7935-2005
	

	2
	液压传动油
	2**
	运动粘度测定
	石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB 265-1988
	

	3
	液压缸
	1*
	全部项目
	液压缸试验方法
GB/T 15622-2005
	

	
	
	2*
	性能试验
	液压缸
JB/T 10205-2010
	

	
	
	3*
	全部项目
	农用双作用油缸 技术条件

JB/T 9834-2014
	

	
	
	4*
	
	自卸汽车液压缸技术条件
QC/T 460-2010
	

	4
	液压制动主缸
	1*
	全部项目
	汽车液压制动主缸性能要求及台架试验方法
QC/T 311-2008
	

	
	
	2*
	部分项目
	三轮汽车和低速货车液压制动主缸技术条件
JB/T 10516-2005
	不测低温性能试验

	5
	液压制动轮缸
	1*
	部分项目
	汽车液压制动轮缸技术条件
QC/T 77-1993
	不测低温性能试验

	5
	液压制动轮缸
	2*
	部分项目
	三轮汽车和低速货车液压制动轮缸技术条件
JB/T 10515-2005
	不测低温性能试验

	6
	液压叶片泵
	1*
	部分项目
	液压叶片泵
JB/T 7039-2006
	不测自吸、噪声、低温试验

	7
	齿轮泵
	1*
	部分项目
	液压齿轮泵
JB/T 7041-2006
	不测自吸、噪声、低温试验

	
	
	2*
	
	农用齿轮泵 第1部分：技术条件

JB/T 9835.1-2014
	不测自吸、噪声、低温试验

	8
	液压轴向柱塞泵
	1*
	部分项目
	液压轴向柱塞泵
JB/T 7043-2006
	不测自吸、噪声、低温试验

	9
	动力转向油泵
	1*
	部分项目
	汽车液压转向助力泵 第2部分：试验方法

QC/T 299.2-2014
	不测噪声、低温、振动试验

	
	
	3**
	部分项目
	轮式拖拉机液压转向用恒流泵 技术条件

JB/T 11892-2014
	不测自吸、噪声、低温试验

	10
	液压马达
	1*
	部分项目
	液压马达
JB/T 10829-2008
	不测噪声、低温试验

	
	
	2**
	空载排量
	液压泵和马达空载排量测定方法
GB/T 7936-2012
	

	
	
	3*
	部分项目
	低速大扭矩液压马达
JB/T 8728-2010
	不测噪声、低温试验

	11
	换向阀
	1*
	全部项目
	液压多路换向阀 试验方法

JB/T 8729-2013
	

	
	
	2*
	
	自卸汽车换向阀技术条件
QC/T 461-1999
	

	12
	控制阀
	1*
	全部项目
	流量控制阀试验方法
GB/T 8104-1987
	

	
	
	2*
	
	压力控制阀试验方法
GB/T 8105-1987
	

	
	
	3*
	
	方向控制阀试验方法
GB/T 8106-1987
	

	12
	控制阀
	4*
	全部项目
	液压传动 电调制液压控制阀 第1部分：四通方向流量控制阀试验方法

GB/T 15623.1-2003
	

	
	
	5*
	
	液压传动 电调制液压控制阀 第2部分：三通方向流量控制阀试验方法

GB/T 15623.2-2003
	

	
	
	6*
	
	液压传动 电调制液压控制阀 第3部分：压力控制阀试验方法

GB/T 15623.3-2012
	

	13
	组合阀块
	1*
	全部项目
	液压转向器配套用组合阀块
JB/T  6683-2011
	

	14
	先导阀
	1*
	全部项目
	装载机用减压式先导阀
JB/T 7310-2014
	

	
	
	2*
	
	液压挖掘机用先导阀 技术条件

JB/T 10282-2013
	

	15
	气制动阀
	1*
	全部项目
	拖拉机挂车气制动系统气制动阀 技术条件

GB/T 24649.4-2009
	

	16
	液压软管接头
	1*
	性能要求
	液压软管接头 第5部分：37°扩口端软管接头

GB/T 9065.5-2010
	

	
	
	2*
	
	液压软管接头 第2部分：24°锥密封端软管接头

GB/T 9065.2-2010
	

	17
	快换接头
	1*
	全部项目
	液压快换接头 试验方法

GB/T 5861- 2003                    

ISO 7241-2-2000
	

	
	
	3*
	尺寸
	液压快换接头螺纹连接尺寸及技术条件
GB/T 8606-2003
	

	
	
	4*
	
	气圆柱形快换接头  插头连接尺寸、技术要求应用指南和试验

GB/T 22076-2008
	

	17
	快换接头
	5*
	全部项目
	农业拖拉机和机具  通用液压快换接头

GB/T 5862- 2008
	

	18
	液压滤芯
	1*
	技术条件
	液压滤芯技术条件
GB/T 20080-2006
	

	
	
	2*
	结构要求
	液压滤芯结构完整性验证和初始冒泡点的确定
GB/T 14041.1-2007
	

	
	
	3*
	抗压溃（破裂）特性检验
	液压滤芯 第3部分：抗压溃（破裂）特性检验方法

GB/T 14041.3-2010
	

	19
	液压过滤器
	1*
	过滤器性能试验
	液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法

GB/T 18853-2002
	

	
	
	2*
	全部项目
	液压过滤器 压降流量特性的评定

GB/T 17486-2006
	

	
	
	3*
	
	液压过滤器技术条件
GB/T 20079-2006
	

	20
	容积式压缩机
	1*
	压缩机流量测量
	容积式压缩机流量测量方法
GB/T 15487-1995
	

	
	
	2*
	全部项目
	容积式压缩机验收试验
GB/T 3853-1998
	

	
	
	3*
	噪声测定
	容积式压缩机噪声的测定
GB/T 4980-2003
	

	21
	空气压缩机
	1*
	全部项目
	拖拉机挂车气制动系统空气压缩机 技术条件

GB/T 24649.3-2009
	

	
	
	2*
	
	汽车用空气压缩机技术条件
QC/T 29078-1992
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